锁芯打孔设备控制器（5-6轴）说明书

1、 接线说明（参考接线图）：控制器需要5V和24V同时供电
1、控制器与驱动接线

X轴对应接：具移电机驱动；

Y轴对应接：面眼电机驱动；

Z轴对应接：孔距电机驱动；

C轴对应接：立槽电机驱动；

A轴对应接：孔深电机驱动；     

控制器与驱动接线说明：用控制器外盒子1号输出5V接5个驱动器的CP+和DR+.(采用共阳接法)；然后X—A轴各接驱动的CP-和DR-。
2、外部输入信号接线

控制器的输入信号L1-----L5：对应接X-A轴的各电机的原点输入反馈信号，NPN型光电开关，3根线，其中2根接24V+和24V-，另外一根反馈接到输入点。

L7： 对应进料信号反馈的输入端；
L8： 外接启动按钮，按钮的一端接24V-,另一端接到L8，是按下后自动弹回的按钮。

L9： 外接急停按钮，按钮的一端接24V-,另一端接到L9，是按下后自动弹回的按钮。

3、继电器输出信号接线
Y8: 一路常开触点，控制外部1号电磁阀；
Y9: 一路常开触点，控制外部2号电磁阀；

Y10: 一路常开触点，控制外部3号电磁阀；
Y11: 一路常开触点，控制外部4号电磁阀；
Y12: 一路常开触点，控制外部5号电磁阀；  外接报警信号。
2、 界面说明

1、 首界面（定制）
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界面上“单排工作”键，按下后就变成“双排工作”，再按又变回”单排工作”。

2、 控制主界面
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主界面上显示7个信号，若信号有效显示为ON , 无效显示为 OF。

当前产量：后面数据只可以清0；

打孔选择1-10；  

“单排工作” 按下后 变成 “双排工作”，再按变回 “单排工作”；

“自动模式” 按下后变成 “手动模式”，再按变回 “自动模式”。

3、 各电机轴参数设置和测试：以X轴为例
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对上面2个界面简单说明：按照驱动的细分，设定，然后进行测试电机的运行。

4、 单排参数设定
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设定好1-10孔的孔距，孔深参数。
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按照单排加工的步骤，设定1、3号电磁阀上电延时时间；

具移电机运行的距离；

立槽电机、双槽电机、面眼电机运行距离设定；
具移电机反走一段距离（根据是否自动还是手动来进行运行）。

5、双排参数设定
第一排的参数：
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第二排的参数：
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双排工作其他参数：
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双排参数设定，并且设定相关其他电机运行的距离和电磁阀工作延时时间。

6、输入输出测试界面
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对系统所用的相关输入信号进行测试，同时对5路继电器输出进行测试。

