产品版无轨电车充电系统CAN接口转换卡技术要求及设计

1 功能

1. 与仪表显示系统进行can通信

2. 与电池管理系统进行can通信

二  具体技术要求
1. 充电系统给转换卡提供两路电压，一路为+5V，一路为+15V，+5V电源电流不低于200mA，+15电源电流不低于100mA。

2. 充电系统给转换卡两路电压输出，0—4.5V对应电压0—600V；0—4.5V对应电流0—3A。转换卡把这两路输出给can总线发给仪表显示系统。

3. 转换卡给can总线接收管理系统的有关数据，转换成一路电压输出给充电系统。电路输出为阶梯形式，对应0—5V电压，模式分为5种：
1) 0V—1V为一种，取0.5V为典型

2) 1V—2V为一种，取1.5V为典型

3) 3V—4V为一种，取2.5V为典型

4) 3V—4V为一种，取3.5V为典型

5) 4V—5V为一种，取4.5V为典型

三 转换卡设计方案

[image: image1]
说明： 1）转换卡与充电系统的接口为6个引脚，转换卡的can总线为2引脚
       2）转换卡的can总线主要功能及器件
A. 6脚电压输入，对应电压0-600V；
B. 7脚电压输入，对应电流0-30A；
C. 8脚电压输出，对应关系为5种，见上面技术要求3。
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