说明书

1、 接线说明
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1、左边下面有个9针的串口接头，与显示文本进行通信的接口；用串口线连接号；同时文本的工作电源为24V。左边上面（左上角）接DC24V与地。

2、1-2标号（控制板上红色笔标注出来了）：接回零的反馈信号，具体内部接法是：
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注：若回零的接触开关平时为断开，接触的时候是接到地（24V的地）的话，就把上面的1脚接24V，2脚接到接触开关的反馈回来的信号。


3、控制板标号为3的接口：为称重信号传感器反馈回来的信号4-20MA；注意的是传感器的工作电源的地与我们控制板的电源24V地要接到一起，确保共地。


4、控制板标号4-5-6三个接口：5为公开端COM .其中4-5为常开的继电器触点，当测量后全部合格是，触点闭合，外接合格灯；5-6为常开触点，当测量后有一个不合格，触点闭合，外接不合格灯。注意：5为公开端COM。

5、控制板标号7-8两个接口：为常开触点，若要测量打开称重仪时，闭合这个触点。


6、右边的9-10 两个接口：启动信号的输入端，内部接法为：
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    注：若启动信号平时为断开，接触的时候是接到地（24V的地）

的话，把上面的9脚接24V，10脚接到接启动的反馈回来的信号。

7、右边的11-12 两个接口：停止或上下限信号的输入端，内部接法为：
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    注：若停止信号平时为断开，接触的时候是接到地（24V的地）

的话，把上面的11脚接24V，12脚接到停止开关的反馈回来的信号。

8、控制板右上角从上到下分别为：5V输出、地、CP-(脉冲)、DIR-(方向)。注意：5V接到对应步进电机的控制端的CP+和DIR+端，地不用接，CP-接驱动器的脉冲控制负端，DIR-接驱动器的方向控制负端。
二、文本显示器操作说明书（严格按照上述说明接线后）
1、文本加电运行界面
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按点击“上升”键（按住上升键、停下则电机停止）：若步进电机上升的话，标志步进电机驱动器与步进电机接线正常，否则把驱动器与电机接线的A+、A-交换一下；或把B+、B-交换一下就可以。这样电机运行方向就OK了。同理再测试一下“下降”键。

点击“参数设定”对应的健，进入:
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参数设定如界面所写，比较清楚，按“下”键进入下面的界面（运行距离的参数已经设置好，可改），按“ESC”键回到加电时的界面：
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按“下”键进入下面界面，按“ESC”键回：
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按“下”键进入下面界面，按“ESC”键回：
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2、单步调试过程：
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按上面界面“单段调试”进入下面的界面：
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按“ENT”键将一步一步进行运行，第一步回零，找零位开关信号。然后下对应的90MM.-------------一个循环以后，再按将又是找0-任何时候按文本上的“ALARM”键将停止运行；或外部的停止键，也将停止运行。按“ESC”键回到加电的界面。
3、运行界面
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按“启动选择”对应的按键，将进入：
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按“ESC”键将回到加电的界面；运行的任何时候按文本上的“ALARM”键将停止运行，或按外部的“停止”键也将停止。

按文本上的“运行”键或按外部的“启动”键，将按照设定的运行的方式一步一步进行运行。
珩源电子：www.hymcu.com    bbs.hymcu.com

电话：13979850654

注：设定数据的时候，按“SET”键的时候，然后输入对应的数据，最后按“ENT”键就设定完毕了。
