技术说明书

1、 控制器说明
1、 下面板接口：5V，GND表示接外部开关电源的5V电源；同时把5V接到驱动器板子的CP+/DR+端；CP-和DR-分别接驱动器的CP-和DR-。
2、 上面板的接口：1、2两个接口，在板子上标注了。1接的是行程开关的反馈信号。2接的是外部常闭继电器触点的反馈信号。

3、 下面板的灯是电机运行的时候亮，不运行的时候灭；上面板的灯是电源指示灯，长期亮。上面板上有一个蜂蜜器，运行的时候叫，停止的时候不叫。

2、 驱动器与电机说明

其中一边的接口与控制器接，上面已经介绍。另一端的接法如下：

VCC，GND接外部电源的24V，这个电源的地与上面5V的地不要共地。

还有就是分别为A+\A-；B+\B-；分别接电机的4根线。

其中电机的黄线、红线一组对应A+\A-；橙线、兰线另一组对应B+\B-。也可以用数字进行测量，发现2线间短接就是一组。

说明：当运行的时候，发现电机运行的方向不对的时候，更换其中一组的的接线就可以。
3、 行程开关和外部闭合触点

上面的黑色塑料皮可以往上拨开，C点接上面5V电源的地，NO点接到控制器的1。

外部继电器闭合触点，一端接5V电源的地，另一端接控制器的2。

4、 串口软件与串口接线
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注意：根据插上计算机的那个串口，上面就设定对应串口号。还有两个参数分别是运行速度和每次碰到行程开关所对应运行的角度。
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