开机进入主界面：
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按数字键1234进入相应的功能界面


按方向键下进入参数设置界面


按方向键右进入测试界面

*********************************************************************参数设置界面：
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按方向键“下”进入 参数设置界面 第02页


按方向键“上”返回 参数设置界面 第01页 


按“ESC”键退回主界面

----------------------------------------------------------------

[image: image3.png]



参数说明：第02页中的回零时间为一号电机回零限制时间，若回零超出这个时
间，系统停止运行。

第01和02页为电机一的参数设置

按方向键“下”进入 参数设置界面 第03页


按方向键“上”返回 参数设置界面 第01页 


按“ESC”键退回主界面

----------------------------------------------------------------
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按方向键“下”进入 参数设置界面 第04页


按方向键“上”返回 参数设置界面 第02页 


按“ESC”键退回主界面

----------------------------------------------------------------
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参数说明：第04页中的插入钥匙转____度，二号电机控制的钥匙，从二号电机
原点(即信号点4)前进到钥匙插入(即信号点2)，这个过程二号电机所要旋转的
角度。

按方向键“下”进入 参数设置界面 第05页


按方向键“上”返回 参数设置界面 第03页 


按“ESC”键退回主界面

----------------------------------------------------------------
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按方向键“下”进入 参数设置界面 第06页


按方向键“上”返回 参数设置界面 第04页 


按“ESC”键退回主界面

----------------------------------------------------------------
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按方向键“下”进入 参数设置界面 第07页


按方向键“上”返回 参数设置界面 第05页 


按“ESC”键退回主界面

----------------------------------------------------------------
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按“ENT”键进入数据存储界面


按“CLR”键进入数据清零界面

按方向键“上”返回 参数设置界面 第05页 


按“ESC”键退回主界面
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按“ENT”键数据清零


按“ESC”键取消或退出
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按“ENT”键数据存储


按“ESC”键取消或退出

----------------------------------------------------------------

参数设置方法：

参数设置时按“SET”开始设置，按数字键设数值，左右键选择位（个，十，


百，千……），按“ENT”键确定设置完成并开始设置该界面的下一项参数，


该界面最后一个参数设置完毕后按“ENT”键结束设置。
*********************************************************************

功能界面：

[image: image11.png]=Eo])
- HRERE
oREIRS v





[image: image12.png]JRBIE

=0





[image: image13.png]



[image: image14.png]—-\

ﬁgo 30
4’ V&l
ETIH





进入功能界面后按“ENT”键启动

按方向键右回零

按方向键左暂停

该界面的运行次数指的是正常运行的次数

该界面的错误次数指的是运行出错次数（失步），超过5次系统停止

时间为运行的时间

*********************************************************************

测试界面：
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若要进行测试，需先设置好各个电机的参数才能进行正常的测试！

设置电机（选择电机）   设置方向   设置旋转度数 

按“ENT”键电机将按设置好的参数旋转一定角度

按右键电机停止运行

按“ALM”键电机按设置好的参数运行不停止，松开“ALM”键电机停止
