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一 、接线说明图
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二、界面跳转说明图
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三、界面详解




本系统一共5个界面：








1、主界面（附带订购联系电话）









2、参数设置界面









3、控制界面








4、测试界面








5、参数清零界面
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1、主界面（附带订购联系电话） 开机即可进入该界面
按下键进入 参数设置界面。
按右键进入 控制界面。
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2、参数设置界面 
按下键进入控制界面。
按下键返回主界面。
在该界面可设置电机、驱动、硬件环

境的基本参数。
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3、控制界面
按下键进入测试界面。
按上键进入参数设置界面。

按CLR键进入参数清零界面

在该界面可设置运行参数。
在该界面可以进行数据存储操作。

在该界面按左右键可启动、停止系统工作。
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4、测试界面
按上键进入控制界面。
在该界面可设置测试时的电机速度。
在该界面按左右键可测试电机正反转。
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5、参数清零界面   在 控制界面 按CLR键即可进入该界面
在该界面按右键、ESC键可返回控制界面。
在该界面按ENT键可进行参数清零操作。（参数出现混乱时可执行该操作）
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四、参数设置方法

在参数设置界面、控制界面、测试界面设置参数时的设置方法。
1、 按SET键进入设置状态，进入设置状态时，界面上的第一项参数有光标闪动。

2、 进入设置状态后，按左右键使光标在这项参数上各个位移动，以选择要设置

的位（个、十、百、千位……）。

3、 按数字键可设置光标位的数值。

4、 该项参数各个位设置好后，按ENT键确定，并开始设置下一项参数。

5、 若正在设置的是最后一项参数时，按ENT键确定，并退出设置状态。

6、 在设置状态时按SET键，正在设置那项参数不改变，直接开始设置下一项参

数。

7、若正在设置的参数是该界面的最后一项，按SET键，最后一项参数不保存

直接退出设置状态。

8、 在设置状态时按ESC键，直接退出设置状态，且正在设置的那一项参数不保存。
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五、操作说明
1、接线后再次检查接线有没有错误，电源有没有接反。

2、上电后发现异常马上断电。（控制器电源灯没亮，文本界面没亮，驱动器电源灯没亮）

3、上电无异常的情况下可进行下一步操作。
4、进入参数设置界面设置各个硬件的基本参数。

5、进入控制界面设置运行参数。设置完毕后按ENT键保存参数。

7、 进入测试界面校准。

8、 返回控制界面按右键启动系统开始工作。

9、 系统启动后发现不对可立即在控制界面按左键停止系统工作。

10、 也可以通过外接启动开关启动系统工作。
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